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A Roboty budowlane

1 KNR 202-1610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,394 100 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

MontaŜ i demontaŜ rusztowań ramowych zewnętrznych przyściennych typu RR-1/30 o wysokości: do 10 m
(29.0 * 9.3) * 2 * 0.01 = 5,394

Razem   =   5,394 100 m2

2 KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 48,160 m2
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Zabezpieczenie folią bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm balkonów
(4.52 + 4.89 * 4) * 2 = 48,160

Razem   =   48,160 m2

3 KNR 017-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 33,600 m otworu
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2004 r. ]

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm, techniką diamentową w betonie zbrojonym, przy średnicy
wierconego otworu 40 mm oraz wycięie w ścianie ocieplonej  otworu o wymiarach 1515 cm
ul Nowa 8 lkl I.II: (7 + 14 + 14) * 2 * 2 * 0.12 = 16,800

ul Nowa  kl II ,IV: (7 + 14 + 14) * 2 * 2 * 0.12 = 16,800

Razem   =   33,600 m otworu

4 KNR 202-1220-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 65,192 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje stalowe daszków, z osadzeniemprzyjęto tylko rg
(4.52 + 4.49 * 4) * 1.45 = 32,596

(4.52 + 4.49 * 4) * 1.45 = 32,596

Razem   =   65,192 m2

5 Analiza własna 280,000 kpl

Dostawa materiałów i montaŜ Kotwa stalowa pierścieniowa, sworzniowa marki Fischer czasami nazywana
kotwą ekspresową do duŜych obciąŜeń    FWA 12 x 100 M12
Materiał: trzpień, pierścień i nakrętka wykonana ze stali cynkowanej galwanicznie
Dane techniczne / Parametry montaŜowe   Efektywna głębokość kotwienia zalecana - 40 mm / 50 mm / 60 m
Średnica otworu montaŜowego - 12 mm ObciąŜenia zalecane [kN]   Wyrywanie - 3,2 kN / 4,8 kN / 5,8 kN
Ścinanie - 3,2 kN / 4,8 kN / 5,8 kN Zalecany moment zginający - 13,2 Nm
Wymiary elementów budowlanych Minimalna odległość od krawędzi - 60mm / 75 mm / 90 mm Minimalny
odstęp osiowy- 120 mm / 150 mm / 180 mm Minimalna grubość podłoŜa - 100 mm / 100 mm / 120 mm
Średnica otworu w elemencie - 14 mm
PodłoŜe: beton C20/25, betonu zarysowany (UWAGA - niŜsze parametry wytrzymałościowe)   Zastosowanie
do montaŜu: balustrad, poręczy bram profili stalowych futryn łat drewnianych, profili systemowych, złączy
Ŝeliwnych,

(7 + 14 + 14) * 2 * 2 = 140,000

(7 + 14 + 14) * 2 * 2 = 140,000

Razem   =   280,000 kpl

6 KNR 202-1402-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 65,192 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

analogia )	Pokrycie zadaszenia -płyt UV  poliwęglan lity gr. 8 mm. MontaŜ za pomocą listew aluminiowych
systemowych.
b)Izolacje konstrukcji - na górze taśma pełna, na dole taśma paro przepuszczalna i profil aluminiowy
zamykający

(4.52 + 4.49 * 4) * 1.45 * 2 = 65,192

Razem   =   65,192 m2

7 Analiza własna 1 506,050 kg

Dostawa materiałów konstrukcji daszków wg rys BO2 konstrucja stalowa ocynkowana malowana proszkowo

8 KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,736 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obróbki z lacha st.płask.0,5-0,7mm,powłoka polieste (lacha st.płask.0,5-0,7mm,powłoka polieste )
(0.2 + 0.15) * (4.52 + 4.49 * 4) * 2 = 15,736

Razem   =   15,736 m2
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9 KNR 017-2610-03-20 IGM Warszawa 16,800 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie płytami styropian.metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu got.zapraw klejących, wraz z przygotowaniem
podłoŜa i ręcznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, ścian z betonu /sucha
mieszanka CT 68/ wklejenie po osadzeniu kotew  przyjęto gr styropianu 15 cm oraz kolor tynku nawiazując do
istniejącego

(0.14 + 0.10) * 70 = 16,800

Razem   =   16,800 m2

UWAGA!
Przed przystąpieniem do montaŜu konstrukcji stalowej naleŜy dokonać odkrywek muru w miejscu planowanego
montaŜu w celu stwierdzenia prawidłowości załoŜeń projektowych.
W przypadku stwierdzenia innej niŜ załoŜono grubości ocieplenia naleŜy skontaktować się z projektantem w
celu potwierdzenia minimalnych długości kotew mocujących.
Konstrukcję daszków naleŜy bezwzględnie mocować do nadproŜa okiennego oraz do wieńca.
W przypadku stwierdzenia innych warunków niŜ załoŜono, naleŜy bezwzględnie skontaktować się z
projektantem.

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


