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Cześć I -  Dokumenty formalne 

Oświadczenie projektantów 

 

Oświadczen ie  

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczamy, że projekt pn. „Zadaszenie 

balkonów ostatniej kondygnacji w dwóch budynkach wielorodzinnych” przy ulicy Nowa 8, na działce nr ewid. 30/1 obręb  

Pawłówek w Koninie, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  projektant/sprawdzający uprawnienia podpis 

ar
ch

it
ek

tu
ra

 

 

projektant 

 
 
mgr inż. arch.  
Sylwia Kozanecka 
 

upr. bud. 7/ZPOIA/OKK/2010 

Uprawnienia do projektowania w 

specjalności architektonicznej bez ograniczeń 

 

ko
n

st
ru

kc
ja

 

projektant mgr inż. Justyna Dekarli 

upr. bud.  7131/88/P/2002 
Uprawnienia budowlane w specjalności 

budowlano-konstrukcyjnej do projektowania 
bez ograniczeń 

 



4 

 

 

Kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za zgodność z oryginałem 

arch. Sylwia Kozanecka 

nr upr. 7/ZPOIA/OKK/2010 
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Zaświadczenia o przynależności do odpowiednich izb samorządu zawodowego  
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Część II - Projekt architektoniczno-budowlany 
Część opisowa 

1.  Przedmiot  opracowan ia  

Przedmiotem opracowania jest zadaszenie balkonów ostatniej kondygnacji w dwóch budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych w Koninie, ul. Nowa 8. 

2.  Podstawa opracowania  

• Zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATORZE” 

• Wizja lokalna 

• Aktualne przepisy i normy 

3.  Cel  i  zakres opracowan ia  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zadaszenia balkonów ostatniej kondygnacji. Lokalizacja inwestycji ul. 

Nowa 8. 

4.  Dane  ogólne  

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący, podpiwniczony, III - kondygnacyjny, zrealizowany w latach 70-tych. 

Budynek ocieplony jest metodą „lekką mokrą”.  

Opracowanie dotyczy dwóch budynków dwuklatkowych, III – kondygnacyjnych zlokalizowanych na działce nr ewid. 30/1 

w Koninie.  

5.  Stan  techniczn y  

Budynek jest w dobrym stanie technicznym, nie posiada widocznych spękań ani uszkodzeń. Ze względu na brak 

odkrywek i brak szczegółowych danych na temat materiału murów zewnętrznych założono mury słabe.  

Widoki elewacji tylnych, z balkonami budynków przy ulicy Nowa 8. 
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6.  Opis  prac  budowlanych  

6.1 .  Zapro jek towano  3  t r ypy daszków:  

• Typ A o wymiarach w płaszczyźnie poziomej 125 x 452 cm; 

• Typ B o wymiarach w płaszczyźnie poziomej 125 x 448,5 cm; 

• Typ C o wymiarach w płaszczyźnie poziomej 125 x 448,5 cm (odbicie lustrzane w stosunku do typu B); 
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6 .2 .  Dane konst rukcy jno  –  mater ia łowe pro jek towane j  konst rukc j i  zadaszen ia  

a) Konstrukcja szkieletu stalowego – Podporę daszku stanowi konstrukcja z rur prostokątnych 60 x 40 x 4 mm w 

rozstawie co 72 cm, mocowana do nadproża i wieńca żelbetowego. Ramki te połączono trzema poprzeczkami z 

rury prostokątnej 50 x 30 x 3 mm. Stanowią one bezpośrednią podporę do mocowania pokrycia daszku. 

a) Pokrycie zadaszenia – poliwęglan lity gr. 8 mm. Montaż za pomocą listew aluminiowych systemowych. 

b) Izolacje konstrukcji – na górze taśma pełna, na dole taśma paro przepuszczalna i profil aluminiowy zamykający. 

6 .3 .  Wykonan ie  robót  

Konstrukcja spawana z profili stalowych – rur prostokątnych 60x40x4 i 50x30x3 mm wg rysunku szczegółowego. 

Zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie proszkowe w kolorze ciemnobrązowym RAL 8011. Styki zadaszenia z 

elewacjami osłonić obróbkami blacharskimi w kolorze brązowym (RAL 8011). 

Konstrukcja zamocowana do ściany za pomocą kotew M12 wklejanych na żywicę iniekcyjną. Typ kotwy Fischer FHB II-

AS M12x75/25 z ampułką FB-P12 lub analogiczna. Przed montażem należy wykonać miejscowo odkrywki, aby zlokalizować 

nadproże i wieniec. W przypadku wystąpienia sytuacji innej od założonej w niniejszym projekcie, należy sposób mocowania 

konstrukcji skonsultować z projektantem.  

W istniejącym ociepleniu należy wyciąć  kwadraty 14 x 14 cm, po zamocowaniu konstrukcji ocieplenie uzupełnić i 

wykończyć tynkiem cienkowarstwowym w kolorze istniejącego tynku.  

Pokrycie wykonać z opalizowanych płyt UV, z poliwęglanu litego gr. 8 mm. Mocowanie płyt do konstrukcji za pomocą 

profili aluminiowych oraz śrub z gumowaną uszczelką wg rozwiązań systemowych np. Wido lub równoważne. 

Celem właściwego wykonania całości prac należy w szczególności: 

1. Bezwzględnie przestrzegać zasad sztuki budowlanej. 

2. Prace budowlane prowadzić wg obowiązujących przepisów bhp. 

Stosować jedynie materiały budowlane posiadające stosowne dopuszczenia do używania ich w budownictwie oraz 

używać ich zgodnie z instrukcją producenta 

UWAGA! 

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji stalowej należy dokonać odkrywek muru w miejscu planowanego 

montażu w celu stwierdzenia prawidłowości założeń projektowych.  

W przypadku stwierdzenia innej niż założono grubości ocieplenia należy skontaktować się z projektantem w celu 

potwierdzenia minimalnych długości kotew mocujących. 

Konstrukcję daszków należy bezwzględnie mocować do nadproża okiennego oraz do wieńca.  

W przypadku stwierdzenia innych warunków niż założono, należy bezwzględnie skontaktować się z 

projektantem. 

7 .  Zestawien ie  rysunków  

 Nr rys .  Tytu ł  r ys .  skala  

B 01 Schemat rozmieszczenia daszków na elewacji 1:100 

B 02 Daszki – rzut, przekrój 1:10, 1:25 
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- Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji stalowej należy dokonać odkrywek muru w miejscu planowanego montażu w celu stwierdzenia prawidłowości założeń projektowych.

- W przypadku stwierdzenia innej niż założono grubości ocieplenia należy skontaktować się z projektantem w celu potwierdzenia minimalnych długości kotew mocujących.

- Konstrukcję daszków należy bezwzględnie mocować do nadproża okiennego oraz do wieńca.

- W przypadku stwierdzenia innych warunków niż założono, należy bezwzględnie skontaktować się z projektantem.

ul. Nowa 8 / kl. I, II

ul. Nowa 8 / kl. III, IV

projektant/uprawnienia:

sprawdzający/uprawnienia:

skala: data:

etap:

nr rys.:

projekt/adres:

inwestor/użytkownik/adres:

tytuł rys.:

notatki:

branża:

Projekt zagospodarowania terenu
Schemat rozmieszczenia daszków

B011:100

Zadaszenie balkonów ostatniej kondygnacji w 
w budynkiach wielorodzinnych przy ulicy Nowa 8, 

arch. Sylwia Kozanecka
7/ZPOIA/OKK/2010
upr. bud. w specjalności architektonicznej do

SM "ZATORZE"
ul. Noskowskiego 1 a, 62 - 510 Konin

07/2021

PB

projektowania bez ograniczeń

działka nr ewid. 30/1 obręb Pawłówek w Koninie.

arch



projektant/uprawnienia:

skala: nr rys.:

projekt/adres:

inwestor/użytkownik/adres:

tytuł rys.:

notatki:

architekt Sylwia Kozanecka
ul. Górnośląska 37/21, 62-800 Kalisz

tel. 880 836 404    sylwia@dobra-architektura.com

branża:
arch / kon PB

mgr inż. Sylwia Kozanecka
07/ZPIOA/OKK/2010
upr. bud. w specjalności budowlano-konstrukcyjnej
do projektowania bez ogranczeń

Daszki - rzut, przekrój

B 021:10, 1:25 07/2021
data:

Zadaszenie balkonów ostatniej kondygnacji w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nowa 8 w Koninie,
na działce nr ewid. 30/1 obreb Pawłówek, m. Konin.

SM "ZATORZE"
ul. Noskowskiego 1 a
62-510 Konin

etap

sprawdzający/uprawnienia:
mgr inż. Justyna Dekarli
7131/88/P/2002
upr. bud. w specjalności budowlano-konstrukcyjnej
do projektowania bez ogranczeń
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1.  Zakres  robót  d la  ca łego zamierzenia  budowlanego oraz kole jność real i zacj i  

poszczegó lnych obiektów  

Zamierzenie budowlane polega na montażu daszków z profili stalowych na balkonach ostatniej kondygnacji. 

2.  Wykaz  is tn ie jących obiek tów budowlanych  

Obiekty objęte projektem – budynki mieszkalne przy ulicy Nowej 8 w Koninie.  

3.  Elementy zagospodarowania  dzia łk i  lub  terenu ,  k tóre  mogą stwarzać zagrożenie  

bezpieczeństwa  i  zdrowi a ludzi  

Obecnie na terenie przedmiotowych działek nie występują elementy mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi.   

4.  In formac je  dotyczące przewidywanych zagrożeń występu jących podczas real i zac j i  

robót  budowlanych,  skala ,  rodzaje  zagrożeń  

Ogólne zagrożenia występujące na placu budowy 

• ruch kołowy pojazdów budowy, 

• zagrożenia związane z pracą na wysokości (upadek z rusztowania); 

• zagrożenia związane z przemieszczeniem na placu budowy (skaleczenia, urazy, stłuczenia); 

• zagrożenia związane z pracą urządzeń zasilanych energią elektryczną, niechlujne połączenia stykowe przy 
przedłużaczach, 

• uszkodzenia ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz na częściach maszyn będących w ruchu - piły 
tarczowe i łańcuchowe, obracające się części betoniarek, zbrojenie konstrukcji, blachy i pręty; 

• uderzenia spadającymi przedmiotami, 

• place składowe materiałów kubaturowych i liniowych – osunięcia, 

• place składowe i magazyny podręczne materiałów i narzędzi – potkniecie, uderzenie, osunięcie, 

• maszyny i urządzenia : podnośniki, wyciągi, dźwigi – uszkodzenia ciała przez ostre i wystające części 
będące w ruchu,  

•  rusztowania – upadki z wysokości, spadające narzędzia. 

5.  In formac ja  o  sposobie  prowa dzenia  ins truk tażu pracowników przed  

przystąpien iem do real i zacj i  robót  szczególn ie  n iebezp iecznych  

Pracodawca powinien zapewnić instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

• imienny podział pracy, 

• kolejność wykonywania zadań, 

• wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, 

• dokonywać prawidłowego podziału pracy, 

• właściwie organizować stanowisko pracy, 

• wydawać polecenia przemyślane, jasne i odpowiednie do sytuacji i robót, 

• prowadzić stały nadzór nad pracownikami, 

• udostępniać pracownikom instrukcje obsługi maszyn i urządzeń oraz instrukcje montażu urządzeń, 
elementów i technologii, 

• przypominać pracownikom zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych i w 
warunkach budowy, 

• dbać o ścisłe przestrzeganie przepisów BHP, 

• poddawać pracowników szkoleniom okresowym i na stanowisku pracy w zakresie BHP, 

• dopuszczać do pracy na stanowisku osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi.  
Przed przystąpieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić szkolenie dotyczące 

w/w zagrożeń i sposobu ich uniknięcia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien być zatytułowany 

„Szkolenie stanowiskowe” i zawierać m.in. następujące rubryki: 

− data szkolenia; 

− nazwisko i imię pracownika poddanego szkoleniu; 
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− nazwisko, imię oraz stanowisko służbowe pracownika nadzoru, przeprowadzającego szkolenie ze strony 
wykonawcy; 

− tematyka szkolenia; 

−  podpis szkolonego i szkolącego. 

6 .  Wskazanie  środków technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegających  

niebezpiecz eństwom wynika jącym z wykonywania  robót  budowlanych w st refach 

szczegó lnego zagrożen ia  zdrowia lub w ich  sąs iedztwie ,  w tym zapewnia jących 

bezpieczną i  sprawną komunikację ,  umoż l iwia jącą szybką ewakuację  na wypad ek  

pożaru,  awar i i  i  innych zagrożeń  

Wyposażenie pracowników 

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Wykonawca zapewni, aby środki ochrony zbiorowej 

jak i indywidualnej były zawsze stosowane na placu budowy. Wykonawca będzie regularnie kontrolować stosowanie sprzętu 

bezpieczeństwa, oświetlenia, znakowania i odgradzania. Oznaczenia (tablice informacyjne, ostrzegawcze itp.) utrzymywać 

będzie w takim stanie, żeby zawsze były wyraźne i łatwe do odczytania. Sprzęt niesprawny, brudny, niewłaściwie 

umieszczony, będzie natychmiast naprawiony lub wymieniony.  

Wszystkie instalacje i urządzenia wykorzystywane na placu budowy lub wokół niego będą posiadać wymagane 

certyfikaty, bądź deklaracje zgodności a ponadto wyposażone w odpowiednie i sprawne urządzenia zabezpieczające. Dla 

zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników maszyny samojezdne są wyposażone w urządzenia 

sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. Eksploatacja wszystkich maszyn i urządzeń technicznych odbywać się będzie w oparciu 

o instrukcje bezpieczeństwa pracy zawarte w dokumentacji techniczno- ruchowej. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników: 

Instruktaż pracowników powinien obejmować: 

− szkolenie wstępne – po przyjęciu pracownika do pracy – inspektor BHP; 

− instruktaż stanowiskowy – przed przystąpieniem do pracy na placu budowy – kierownik lub wyznaczona 
osoba; 

− szkolenie podstawowe – w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy; 

− szkolenie okresowe – dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku. 
Świadectwa odbycia szkolenia znajdują się w aktach osobowych pracownika lub są odnotowane w dzienniku szkoleń 

BHP na budowie. Na terenie budowy powinien przebywać przez cały czas pracownik nadzoru średniego ze strony 

Wykonawcy. Okresową kontrolę nad prawidłowością wykonawstwa robót wykonuje inspektor nadzoru ze strony Inwestora. 

Przestrzegać wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, składowania, posadowienia w wykopie montażu itp. W 

trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, montażu, składowania materiałów, 

zabezpieczenia wykopów, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W miejscach roboczych, jak również w miejscach 

składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o 

niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i 

ppoż. należy stosować niepalne ubrania, gaśnice proszkowe lub śniegowe, koc gaśniczy, apteczkę przenośną. 

 Nadzór nad prowadzonymi pracami  

Nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinny czuwać wyznaczone w tym celu osoby. Dokumentacja budowy oraz 

dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych przechowywane będą na terenie 

budowy. Prace montażowe elementów budowlanych i rusztowań oraz wszystkie inne należy prowadzić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP, w szczególności wykonać poręcze ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, użytkować 

odzież, sprzęt ochronny i asekuracyjny z atestami i homologacją. W trakcie prac budowlano-montażowych, w szczególności 

na wysokościach wykonawcy zobowiązani są do stosowania indywidualnych zabezpieczeń, w szczególnym przypadku 

pasów i hełmów.  

Całość robót wykonać zgodnie z: 
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− warunkami pozwolenia na budowę; 

− warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych  

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844); 

− Rozporządzeniem MBiPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13/72 poz.93); 

− instrukcjami montażu i prób opracowanymi przez poszczególnych producentów; 

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych 

Teren, na którym bezpośrednio będą prowadzone roboty budowlane należy oznaczyć  i wydzielić przepisowym 

ogrodzeniem z odpowiednim oznaczeniem przed dostępem osób trzecich, będących bezpośrednimi użytkownikami 

budynków znajdujących się w pobliżu terenu budowy. Należy oznaczyć plac manewrowy. 

Na budowie powinien zostać zorganizowany punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonego w tym zakresie 

pracownika. Na budowie powinien zostać wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów:  

− najbliższego punktu lekarskiego,  

− najbliższej straży pożarnej,  

− posterunku Policji. 
Na terenie placu budowy należy wydzielić/ zlokalizować budynek biura budowy z zapleczem socjalno-higienicznym. 

Niezbędne jest zapewnienie sprawnego parku urządzeń budowlanych i transportowych. 

7.  Drogi  ewakuacyjne  

Należy zapewnić dojazd spełniający funkcję drogi ewakuacyjnej zapewniającej dostęp służb ratunkowych tj.: 

Policji, Pogotowia oraz Straży Pożarnej od strony działki drogowej nr ewid. 29, graniczącej od wschodu z przedmiotową 

działką.  

8.  Uwagi  końcowe  

Niezależnie od powyższych wskazań kierownik budowy zobowiązany jest przy opracowywaniu planu BIOZ uwzględnić 

wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401). Kierownik budowy zobowiązany jest również zapewnić nadzór 

zgodnie z warunkami Art. 208 i 212 Kodeksu pracy. 

 

 

 

 

Opracował 

mgr inż. arch. Sylwia Kozanecka 
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